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Endiistriyel Akis Sistemleri
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HAKKIMIZDA

EAS ENDUSTRIYEL olarak sektorde kabul goérmis
yerli ve ithal markal endustriyel tesisat malzemeleri
ve akis kontrol ekipmanlarnin tedarik, mihendislik,
saha kesif, devreye alma ve teknik servis hizmetlerini
sunmaktadir. intiyaciniz olan Grinlerin dogru, kaliteli
ve uygun fiyata tedarik edilmesi, devreye alinmasi,
bakim ve onanmiarnnin yapiimasi, ihtiyac halinde
modifikasyonlarnin saglanmasi konusunda her turli
yeniligi kendisine gbrev ve ilke edinmis genc ve
uzman kadromuz ile hizmetinizdeyiz. Hizmet
verdigimiz sektorler; enerji, tekstil, kimya, kagit, gaz,
gida, petro-kimya, rafineri, cimento, denizcilik, ilag
ve Ozel Uretim tesisleridir.

ViZYONUMUZ

Gelecek hayallerimiz, yasam kalitesinin arttinimasi,
endustriyel alanlarda ¢ézum ortakligl ve cevreye
duyarl bir firma olmalktir.

MiSYONUMUZ

Yenilik¢i ve yaratici dustince ortaminda gelisen
teknolojiyi takip ederek sizlere en iyi sonucu
sunmak.

www.easvalf.com info@easvalf.com

. "-COZUM ORTAGINIZ

KALITE POLITIKAMIZ

* Teknolojideki yeniliklere uygun olarak hizmet
kalitemizi strekli gelistirmek,

¢ Kalite bilincini tasiyan, guler ylzlG yénetim anlayisi
ile etkin, verimli ve glvenilir hizmet vermexk,

* Musterilerimizin memnuniyetini artirmak igin kalite
yonetim sistemi sartlarnna uymak,

« Slrekli egitim ile kalite bilinci ve ekip anlayisini
pekistirmek,

 Kalite yonetim sistemine uygun olarak surekli
gbzden gecirmelerle iyilesmeyi ve gelismeyi
saglamaktir.

DEGERLERIMIZz

* Musteri odaklilik

» Degisime ve gelisime aciklik

* Guvenilirlik

« isbirligine aciklik

* Ekip calismasi

* insana saygi ve cevreye duyarlilik

* COzUm odaklhlik

» Calsanlarin yaraticiigina firsat tanima
* Sosyal sorumluluk

“Musterilerimiz bizim ortaklarimizdir.”
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URUN GRUPLARIMIZ & E AS
DY

I. VANALAR Endiistriyel Akis Sistemleri

Pnoématik ve Elektrikli Kontrol Vanalari
Manuel Strgli (gate) Vanalar
Manuel Glob Vanalar

Manuel Kelebek Vanalar

Manuel Kiresel Vanalar

Manuel Plug Vanalar

Manuel igve ve Mini Kiiresel Vanalar
Diyaframli Vanalar

Emniyet Vanalari

Hidrolik Kiresel Vanalar

. VANA AKSESUARLARI

Elektrikli Aktuatorler
Pnématik Aktiatorler
Selenoid Valfler
Pozisyonerler
Limit-Sivic Kutusu
Disli Kutular

. AKIS OLCUM ELEMANLARI

Basing ve Sicaklik Transmitterleri
Manometreler

Termometreler

Rotametreler

Debi ve Seviye Olgerler

IV. FITTINGS VE BAGLANTI ELEMANLARI

Demontaj Parcalar
Kompansatorler

Din ve Ansi Flanslar

Disli ve Kaynakh Tesisat Elemanlari
Paslanmaz Fittingsler

Montaj Ekipmanlari

V. VANA CEKETLERI

e |sitma Vana Ceketleri
e Sogutma Vana Ceketleri

VI. TEKNIK SERVIS VE MUHENDISLIK HIZMETLERI

e Uygulamalariniza En Uygun Uriin Segimi
e Yerinde Ariza Tespiti ve Bakim Hizmeti
e Tum Markalara Uygun Yedek Parca Tedarigi
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Endiistriyel Akis Sistemleri

Pnématik Glob Vanalar

Pndmatik glob kontrol vanalar, DN15 ile DN300 (1/2" ile 12") arasi ¢aplarda
ve PN16 ile PN40 (ANSI150 ile ANSI300) basing siniflarinda 2 - yollu ve 3 -
yollu olarak sivilar, gazlar ve buharin akis kontroli icin kullaniimaktadir.

Glob vanalar, uzun slreli sizdirmazlk 6zelligi, saglam konstriksiyonu ve genis
malzeme secenekleri ile birgok endustriyel uygulama igin ¢dzim olup akis
karakteristigi itibari ile 6zellikle oransal kontrol igin tercih edilmektedir.

Pndmatik glob vana ile kontrol uygulamalar arasinda sicaklik, debi, basing ve
seviye kontrolli yer almakta, bunlara ilaveten endUstriyel otomasyonunun oldugu
her noktada farkli uygulama alanlari da bulabilmektedir.

Elektrikli glob kontrol vanalar, DN15 ile DN300 (1/2" ile 12") arasi ¢aplarda ve
PN16 ile PN40 (ANSI150 ile ANSI300) basing siniflarinda 2 - yollu ve 3 — yollu
olarak sivilar, gazlar ve buharin akis kontroll igin kullanilmaktadir.

Glob vanalar, uzun sireli sizdirmazlik 6zelligi, saglam konstriksiyonu ve genis
malzeme secenekleri ile birgok endistrivel uygulama igin ¢ézim olup akis
karakteristigi itibari ile 6zellikle oransal kontrol icin tercih edilmektedir.

Elektrikli glob vana ile kontrol uygulamalar arasinda sicaklik, debi, basing ve
seviye kontrolli yer almakta, bunlara ilaveten endUstriyel otomasyonunun oldugu
her noktada farkh uygulama alanlari da bulabilmektedir.

Aktiiatérlii Kiiresel ve Kelebek Vanalar

Pnématik ve motorlu kiiresel vanalar, DN15 ile DN300 (1/2" ile 127) arasi
caplarda ve PN16 ile PN40 (ANSI150 ile ANSI300) basing siniflarinda sivilar
ve gazlarin akis kontrolli icin kullaniimaktadir.

2 - yollu veya 3 - yollu olarak tasarlanan vanalar akisa engel olusturmayan
tasarimlari sayesinde disiik basing kaybi ve kismen parcacikh akiskanlarla
kullanilabilme &zellikleri ile 6n plana ¢ikmaktadir. Basit konstriksiyonu ile
demontaj ve bakim kolaylidr saglayan kiiresel vanalar uzun stre hizmet
verebilmektedir. Bu nedenle bir gok sanayi ve tesisat uygulamasinda kullanim
sahas| bulmaktadir.

Pnomatik ve motorlu kelebek vanalar, DN50(2") ile DN2000 (80") arasi ¢caplarda
ve PN16 ile PN40 (ANSI150 ile ANSI300) basing siniflarinda sivilar
ve gazlarin akis kontrolli igin tasarlanmistir.
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Endiistriyel Akis Sistemleri

Manuel strgtilt vanalar, DN15 ile DN1000 (1/2” ile 40”) arasi caplarda ve
PN16 ile PN40 (ANSI150 ile ANSI300) basing siniflarinda sivilar, gazlar ve
buhar akis kontrolii igin kullaniimaktadir.

Surgili vanalar esas olarak tam agma ve kapama gerektiren devrelerde
kullanilan genel kullanim amagl valf tirleridir. Tam acgik konumda dizgln akis
saglar ve yerel basing kaybi gok diisiktir.

Surgult vanalar ile sicaklik, debi, basing ve seviye kontroli yapilamaz.

Manuel Glob Vanalar 4

Manuel glob vanalar, DN15 ile DN300 (1/2" ile 12") arasi caplarda ve PN16 ile
PN40 (ANSI150 ile ANSI300) basing siniflarinda, sivilar, gazlar ve buharin
akis kontrolii igin kullaniimaktadir.

Glob vanalar, uzun sireli sizdirmazlik ézelligi, saglam konstriiksiyonu ve genis
malzeme secenekleri ile bircok endistriyel uygulama icin ctzim olup akis
karakteristigi itibari ile 6zellikle oransal kontrol igin tercih edilmektedir. Glob
vanalar flansli, disli ve kaynak agizli olarak Uretilebilmektedir.

Manuel glob vana ile sicaklik, debi, basing ve seviye kontroll yapilabilmektedir.

Manuel Kelebek Vanalar

Manuel kelebek vanalar, DN50(2") ile DN2000 (80") arasi gaplarda ve
PN16 ile PN40 (ANSI150 ile ANSI300) basing siniflarinda sivilar ve gazlarin
akis kontroll igin tasarlanmistir.

Kelebek vanalar, kompakt tasarimlarinin yani sira hafif oluslari ve 6zellikle bly(k
caplarda sagladiklari ekonomi ile bir ¢cok sanayi ve tesisat uygulamasinda
kullanim sahasi bulmaktadir.

Kelebek vananin avantaji basing kayiplarinin az olmasi, kolay ac¢ilip kapanmasi,
sizdirmazhidinin iyi olmasi, hafif olmasi ve az yer kaplamasidir. Kelebek vanalar
monte edilirken diskin serbestce hareket edip etmedidi kontrol edilmelidir.
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Endiistriyel Akis Sistemleri

Manuel kiresel vanalar DN15 ile DN300 (1/2" ile 12") arasinda ¢aplarda ve
PN16 ile PN40 (ANSI150 ile ANSI300) basing siniflarinda sivilar ve gazlarin
akis kontrold icin kullanilmaktadir. 2 - yollu veya 3 - yollu olarak tasarlanan
vanalar akiga engel olusturmayan tasarimlar sayesinde disiik basing kaybi
ve kismen parcacikli akiskanlarla kullanilabilme ozellikleri ile én plana
¢ikmaktadir. Basit konstriksiyonu ile demontaj ve bakim kolaylidi saglayan
kiiresel vanalar uzun siire hizmet verebilmekte bu nedenle birgok sanayi ve
tesisat uygulamasinda kullanim sahasi bulunmaktadir.

Manuel Plug Vanalar

Manuel plug vanalar DN15 ile DN300 (1/2" ile 12") arasinda caplarda
PN16 ile PN40 (ANSI150 ile ANSI300) basing siniflarinda kiresel vanalarin
performans saglayamadigl akiskanlarda uzun 6murli akis kontroli
saglamaktadir. Plug vanalarin kliresel vanalardan farkli olarak kiire degil konik
bir yapiya sahip olmasindan dolay! kliresel vanalardan daha yiliksek
acma-kapama torklarina sahiplerdir. Kiresel vanalarin performans
saglayamadigi uygulamalarda %100 sizdirmazlik saglamasi Uzerine 6zel
olarak tasarlanmislardir. Ihtiyaca gére rediktérli, pnématik ve elektrik
aktiatorli olarak tedarik edilebilmektedir.

Manuel igne ve Mini Kiiresel Vanalar

Manuel igne ve mini kiiresel vanalar DNG ile DN25 (1/8” ile 17) arasinda ¢aplarda
ve max 1000psi basing siniflarinda sivilar, gazlar ve buharin akis kontrold igin
kullaniimaktadir. Manuel igne ve mini kiresel vanalar disli, fittingsli ve soket
kaynakli olarak baglanti segenekleri mevcuttur. Vanalarin genel dizayni disik ve
ylksek calisma basinci altinda genis bir sicaklik yelpazesinde uzun slre
calisabilme imkani saglamaktadir.
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Endiistriyel Akis Sistemleri

Diyaframli vanalar DN15 ile DN200 (1/2" ile 8”) arasi gaplarda ve PN10 ile PN40
(ANSI150 ile ANSI300) basing siniflarinda tanecikli, agindirici ve mekanik
korozif akigkanlarin kontrolli igin kullaniimaktadir. Diyaframli vanalar akiskan
tipine gére ¢esitli gdvde ve diyafram malzemelerine sahip olup, zor akigkanlar ve
calisma kosullarinda tam sizdirmazlik ve yliksek performans saglamaktadir.
lhtiyaca gore pndmatik veya motorlu aktlUatorll olarak tedarik edilebilmektedir.

Emniyet Vanalar

Emniyet vanalari, DN15 ile DN200 (1/2" ile 8”) arasi ¢aplarda ve PN16 ile PN40
(ANSI150 ile ANSI300) basing siniflarinda sivilar, gazlar ve buhar akiskanlari
icin basingh tank ve dider sistemlerde belirlenen limit sicaklik veya basinca
geldiginde otomatik olarak tahliye ederek sistemi korumak igin kulaniimaktadir.

Hidrolik Kiiresel Vanalar

Hidrolik kuresel Vanalar, akiskanin agma ve kisilmasinda kullanilirlar. Kolayca
acilip kapanabilmeleri akiskan gegisinin rahat olmasini sadlar. Volumetrik
yapilarindan dolayr hizh ve verimli ¢alisirlar ve akiskanda olusabilecek
kavitasyonlari engellerler. istenildiginde kare pim Uzerindeki kilitteme pulu
yardimiyla acik veya kapal olarak kilitlenebilirler. Hidrolik kiiresel Vanalar
hidrolik ve diger sanayi yaglarinin yani sira akaryakit, LPG, CNG ve diger gaz
gecislerinde de kullanilirlar.
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Elektrikli Aktuatorler

Elektrikli aktUatorler, ceyrek turlu-gok turlu ve dogdrusal hareketli Grtnlerdir.
Vanalarin tipine goére secilmesi gererken aktliatorler elektrik enerjisi ile
vanalara agma-kapama hareketini saglamak igin tasarlanmis ekipmanlardir.

Uygulamaya gore on-off veya oransal olarak kullanilabilir. Ayrica bulunduklari
ve galistiklari ortam kosullarina gére exproof olarak tercih edilebilir.

Pnomatik Aktuatorler

Pnomatik aktiiatérler, 90°C ile 180°C donlsli ve dogrusal hareketli Grinlerdir.
Vanalarin tipine gére secilmesi gereken aktlatérler basingl hava tahriki ile
acma-kapama hareketini saglamak icin tasarlanmis ekipmanlardir.

Uygulamaya gore tek etkili veya cift etkili olarak kullanilabilir.

www.easvalfcom | info@easvalf.com @ 0224 224 00 71 0537 746 67 20




Rl 7 % VANA AKSESUARLARI

Endiistriyel Akis Sistemleri

Selenoid Valfler

Elektrik enerjisiyle calisan selenoid valfler gaz, hava, su, buhar ve yagd gibi
akiskanlarin gecisini kontrol altinda tutan elektromekanik vanalardir.
Sicakliklar: 150°C den dislk olan akiskanlar igin kullanilan selenoid valfler yapi
itibariyle elektromiknatis denetimli bir vanadir. 1/8" ile 1/2" disli baglanti
veya namur baglanti olabilirler.

Namur selenoid valfler vanaya gelen havay kontrol etmek icin kullanilan
ekipmanlardir. Aktlator tipine gore 3/2 (tek etki) veya 5/2 (cift etkili) yollu olarak
tercih edilebilir. Tek bobinli (yay cektirmeli) veya cift bobinli olarak kullanilabilir.
Bobin beslemeleri genel olarak 220, 110, 48, 24 ve 12 Volt AC-DC olabilir.

Pozisyonerler

Pozisyonerler, kontrolorden gelen elektrik veya pnématik girig sinyaline gore
vananin konumunu ayarlamak igin kullanilan cihazlardir. Pozisyonerler
pnématik, elektropndmatik ve smart tip olmak tzere g cesittir.

Girig sinyali 0,2 ile 1,0 bar pnématik sinyal veya 0-10V,4-20mA elektrik sinyali ile
kontrol edilebilmektedir. Opsiyonel olarak limit sivig, mekanik konum géstergesi
ve konum transmitteri ilave edilebilir.

Limit-Sivic Kutusu

Limit Sivic, vana kapali veya acik pozisyonunu goésteren ve konum dogrulama
sinyali saglayan bir aygittir. Mekanik veya proximity olabilir. Limit sivigler gogu
zaman PLC veya DCS olarak bilinen ve vananin yaninda olmayan genelde
uzakta yerlesik bilgisayarlara sinyal yollarlar. Bir limit sivigin tepesinde agik-kapali
konum gostergesi bulunur. Bu sayede tesisteki operatdrler vananin
yakinindayken agik-kapali oldugu bilgisine gérsel olarak ulasilirlar. Bu sivigler
bulunduklari ve galistiklari ortam kosullarina gére siniflandirilirlar.

Bunlar NEMA4, NEMA4x veya NEMAT dir.

www.easvalf.com info@easvalf.com @ 0224 224 00 71 0537 746 67 20




AWV G S ¢ EAS
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Isitma Vana Ceketleri

* Vana capi: DN15 ile DN500

» Kullanim Sicakligi: 1200°C

+ Ceket biinyesinde 1s1 kopristi olusturabilecek elemanlar bulunmamaktadir.
* Vanalardan bakim ve onarim asamasinda kolayca sékdilup takilabilir.

* Buhar ve kizgin yag hatlari, pompalar, esanjorlerde kullanilir.

Sogutma Vana Ceketleri

* Vana ¢api: DN15 ile DN500
» Kullanim Sicakligi: -40°C / +105°C

+ Sogutma sistemlerinde vana ylzeyinde olusan yogusmalari ve enerji
kayiplarini énlemek amaciyla kullanilan donanimlardir.

» Sojutma yiizeylerine yapistirilamadidi i¢in kolayca sokulir ve takilir.

* Sogutma hatlari, vanalar, pompalar ve boru sistemlerinde kullanilir.
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Endiistriyel Akig Sistemleri

Manometreler

Manometreler akiskanlarin, gazlarin yada buharin icinde bulundugu kabin
ylzeyine yaptigi basinci élgmeye yarayan ekipmanlardir. Manometreler

baglantilari, caplan ve élgim tiplerine gore siniflandirihir. Uygulamanin sekline
g6re manometreler secilmelidir.

- \w“\“‘W Termometreler

Termometreler akiskanlarin, gazlarin yada buharin isisini élgmeye yarayan
ekipmanlardir. Termometreler baglantilar, ¢aplar ve dlgim tiplerine gére
siniflandirihr. Uygulamanin sekline gére termometreler secilmelidir.

Seviye Gostergeleri

Seviye kontrol cihazlari, tanklarin tzerinden veya uzaktan takibi ve
izlenebilmesi igin otomasyon sistemlerine entegre edilebilen sistemlerdir.
Uygulamaya gére mekanik veya elektronik triinler tercih edilebilir.
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Endiistriyel Akis Sistemleri

Basin¢ Transmitterleri

Basing transmitterleri akigkanlarin, gazlarin yada buharin iginde bulundugu
kabin ylizeyine yaptigi basinci 6lgmeye yarayan ekipmanlardir. Transmitterler
baglantilari, gaplari ve 6lgim tiplerine gére siniflandirilir. Uygulama sekline gére
tranmitterler secilmelidir.

Sicaklik Transmitterleri

Sicaklik transmitterleri akiskanlarin, gazlarin yada buharin icinde bulundugu
kabin ylizeyine yaptigi sicakligi 6lgmeye yarayan ekipmanlardir. Transmitterler
baglantilari, caplari ve 6lgim tiplerine gére siniflandirilir. Uygulama sekline gore
tranmitterler secilmelidir.

’ Akis Olcerler

N

Debimetre su veya gazlarin kiitlesel veya hacimsel akis hizlarini élgmeye
yarayan ekipmanlardir. Rotametreler bir boru igindeki gaz veya sivinin akis
hizini degisken alan ilkesine gdre asagl ve yukari yonlerde serbest hareket
edebilen samandira yardimiyla 6l¢cen tzeri derecelendirilmis cihazlardir.
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Endiistriyel Akis Sistemleri

Yangin Dolaplari

Yangin dolap sistemi, pompa istasyonundan gelen basingli suyun yangin
dolabinin iginde bulunan hortumun ucundaki lansa kadar gelmesi ile olusan
sistemdir. Tesisatin amaci, bina iginde yangin ile micadelede givenilir ve
yeterli suyun saglanmasidir.

Hortumlarin saklandigi dolabin ve kabinlerin gerekli cihazlarin désenmesine
izin verecek blyuklikte olmasi sarttir. Bunlarin yangin sirasinda hortum ve
cihazlarin kullaniimasini zorlagtirmayacak sekilde tasarlanmasi ve sadece
yangin séndirme amaci igin kullaniimasi gerekir.

Sprinkler

Sprinklerler, hafif, orta ve bazi yiiksek tehlike sinifindaki alanlarda daha genis
koruma alani maksadiyla gelistiriimis ekipmandir. Sprinklerler, standart tepkili
ve hizli tepkili olmak (izere tepki siirelerine gore ikiye ayrilirlar. Upright (yukari),
Pendent (sarkik) ve sidewall (yatay) tipleri mevcuttur. Bu sprinklerlerin uygulama
alanlar oteller, hastaneler, otoparklar, kiitiphaneler, depolar, restaurantlar, ofis
ve konut binalardir.

Yangin Hidrantlar

Yer Ustii Yangin Hidrantlari, riskli alanlarda yangin durumunda yetkililerin su
ihtiyaclarini karsilamalari ve yangina hizli midahale edebilmeleri igin
tasarlanmistir. Hidrantlar, iki ¢ikisa sahip dékiim gévde vana mekanizmasi ve
bu mekanizmaya kontrol eden milden olugmaktadir.

PN16 - DN80/DN100 flang baglantiidir. 1435-1750-2150 mm boylarindadir.
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